
SUPERCLONE

液体サイクロン分級装置

スーパークロン

あらゆる産業ニーズに対応する村田工業のサイクロン技術。



T､SC型スーパークロン
2 液分級サイクロンとは
2 液分級サイクロンは長い歴史を持ち､ 多種多様に改良されて
様々な業界で使用されています｡
ここに紹介する 2液分級サイクロンは､ 今までの技術を深化
させ､ 粉体の分級に適するよう各部の寸法､ 角度を改良した
液体サイクロンです｡

特 長
1. 処理量が大きく､ トップ側の歩留りが良い｡
2. 処理量が大きく､ 設備を小型にできるため､ 設置面積が小さく済む｡
3. 使用圧力が低いため､ ポンプ動力が小さくて済む｡
4. 使用圧力が低いため､ 機器の摩耗が抑えられる｡
5. シンプルな形状のため､ トラブルが少なく､ 保守が簡単｡
6. 幅広い範囲の粒子の使用に向いている｡

2 液分級サイクロン



T-30､50､80､350､500型 スーパークロン

T-80NN 型

T-30､50､80､350､500 型スーパークロンは､ 紙
パルプ中の異物除去と工作機械クーラント液
中の浄化目的で開発されました｡ 
ほかに粉体分級や排水処理でも多く使用され
ています｡ 本体上部材質は鋼材より耐摩耗性に
優れたMCナイロンを採用し､下部ノズル材質
はウレタン製のNN型とセラミック製の CN型
をご用意しております｡ 多流量化はマニホール
ド型配管､ ラジアル型配管で行ないます｡ 

  適用実績
工作機械クーラント液の浄化
紙､古紙､無機パルプスラリーの除塵
排煙脱硫装置での石膏の分級
炭酸カルシウムの分級
シリカ､セラミック粉の分級
セシウム汚染土壌の分級
スラグ廃水の固液分離



T-30､50､80､350､500型 スーパークロン
寸法表

 

T-30NN 型          T-50NN 型          T-80NN 型         T-350NN 型          T-500NN 型

※T-30 ～ 80 型はバルブ､ 圧力計を含んだ重量です｡

LP-5600 型 ( ラジアル型 ) T80-5 型 ( マニホールド型 )


